
 라. 이형철근 정착길이 설계

  1) 기본개념

   2) 시방규정

   

   가) 콘크리트구조설계기준(1999. 6) 

   나) 도로교설계기준(2000.5)

 이형철근의 정착길이가

   『콘크리트구조설계기준(1999. 6)』과 『도로교설계기준(2000. 7)』이 각각 상이하게

    규정되어 있어 향후 우리공사에 구조물 설계시 적용할 적정한 정착길이를 검토하고자

    한다.

콘크리트구조설계기준 및 도로교설계기준의 신규제정으로 

8.2 철근의 정착

8.2.2  인장 이형철근 및 이형철선의 정착

 (1) 인장이형철근 및 이형철선의 정착길이 ℓd는 8.2.2(2)의 기본정착길이

     ℓdb에 8.2.2(3)의 보정계수를 곱하여 계산된 값 또는 식(8.2.2)에

     의해 계산된 값 중 큰 값으로 하여야 한다. 또한 8.2.2(5)에 해당되는

     경우에는 이를 적용하여야 한다. 그러나 이렇게 구한 정착길이 ℓd는

     항상 30cm 이상이어야 한다.

4.3.11 인장이형철근 및 이형철선의 정착길이

4.3.11.1 정착길이

 (1) 인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이 ℓd는 설계자의 적절한 판단

     하에 4.3.11.2의 기본정착길이 ℓdb에 표4.3.3의 보정계수를 고려하는

     방법 혹은 식(4.3.8)에 의한 방법 중 선택적으로 적용한다.

 (2) ℓd는 항상 30cm 이상이어야 한다.
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   다) 기본정착길이 ℓ 에 보정계수를 곱하여 계산

        f  = 콘크리트의 설계기준 강도

        f   = 철근의 설계기준 항복강도

        d   = 철근의공칭지름 

      2)보정계수(콘·설- 8.2.2(3)  도·설- 표4.3.3)
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철근지름
조    건

D19 이하의 철근과
이형철선

D22 이상의
철근

정착되거나 이어지는 철근의 순간격이 d

이상이고 피복두께도 d 이상이면서 ℓ

전구간에 설계기준에서 규정된 최소

철근량 이상의 스터럽 또는 띠철근을

배근한 경우 또는 정착되거나 이어지는

철근의 순간격이 2d 이상이고 피복두께가

d 이상인 경우
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αβλ 1.25αβλ

기        타 1.5αβλ 1.88αβλ

  ※ α(=철근배근 위치계수)
       - 상부철근 : 1.3   - 기타철근 : 1.0

  ※ β(=에폭시 도막계수)
       - 피복두께가 3d   미만 또는 순간격이 6d 미만인 에폭시 도막철근
         또는 철선 : 1.5
       - 기타 에폭시 도막철근 또는 철선 : 1.2
       - 도막되지 않은 철근 : 1.0

  ※ λ(=경량콘크리트계수)
       - fsp (경량콘크리트의 평균 쪼갬인장강도)가 주어지지 않은 경량
         콘크리트 : 1.3
       - fsp 가 주어진 경량콘크리트 : ≥1.0
       - 일반콘크리트 : 1.0
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1)기본정착길이ℓdb =  
0.152 db fy
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(콘·설- 8.2.1, 도·설- 4.3.7)



라) 식에 의한 계산

    2)계수 

        ①γ = 철근 또는 철선의 크기계수

             (가) D19 이하의 철근과 이형철선 : 0.8

             (나) D22 이상의 철근            : 1.0

 

        ②c = 철근간격 또는 피복두께에 관련된 치수

              철근 또는 철근의 중심으로 부터 콘크리트 표면까지의 최단거리

              또는 정착되는 철근 또는 철근의 중심간 거리의 1/2중 작은값을

              사용하여 cm단위로 나타낸다

        ③K  = 횡방향 철근지수

          횡방향 철근이 배근되어 있다하더라도 설계를 간편하게 하기위하여

          K  = 0 로 사용할 수 있다

  마) 콘크리트구조설계기준 8.2.2(5)의 경우

      휨부재에 배근된 철근량이 해석에 의해 요구되는 소요철근량을 초과하는

      경우는 계산된 정착길이에           를 곱하여 정착길이를 감소시킬 수

      있다.

      다만 f 를 발휘하도록 특별히 요구하는 경우는 적용되지 않는다.
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(콘·설- 8.2.2, 도·설- 4.3.8)
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   3) 정착길이 및 이음길이 산정

  4) 설계방법

     f = 270㎏/㎠, f  = 4,000㎏/㎠,           = 2.5 적용

   ·기존설계시 이형철근의 정착길이는 『콘크리트표준시방서』와 『도로교표준
     시방서』에 의해 철근의 정착길이를 산정하여 상당 구조물을 시공한바 있고,

   ·현재 이형철근의 정착길이 설계는 '99. 6 『콘크리트구조설계기준』 제정에 의거
     기본 정착길이(ℓ )에 보정계수를 곱하여 계산된 값과 식에 의해 계산된 값중 큰값을
     적용해왔으나 '2000. 7 제정된 『도로교설계기준』에는 두방법중 선택적으로 적용이
     가능토록 명시됨으로써 두 기준이 상이한 문제점이 있다.

   ·향후 우리공사에서 구조물 설계시 이형철근의 정착길이 및 이음길이는『도로교설계
     기준』에 의거 선택적으로 적용하되 경제성 등을 감안하여 식에 의한(도·설- 4.3.8)
     계산방법으로 정착길이 및 이음길이를 산정하여 설계한다.
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지 름 구  분 기본정착장×보정계수 식에의한 계산 콘크리트시방서

D19

일반철근
A급이음 71 42 56

B급이음 92 55 73

상부철근
A급이음 92 55 73

B급이음 119 72 95

D22

일반철근
A급이음 103 62 65

B급이음 133 80 85

상부철근
A급이음 133 80 85

B급이음 174 104 110

D25

일반철근
A급이음 117 70 74

B급이음 153 92 97

상부철근
A급이음 153 92 97

B급이음 199 119 126

D29

일반철근
A급이음 132 79 84

B급이음 172 103 109

상부철근
A급이음 172 103 109

B급이음 224 134 142

 c + Ktr
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(단위 : cm)


